SWIADECTWO JAKOSCI - DEKLARACJA ZGODNOSCI C E
ZESPOL PROSTOWNIKOWY AUTOMATYCZNA LADOWARKA BNW 24/16 WAP
Wykonano zgodniez: PN-EN 60335-1; PN-EN 60335-2-29; PN-EN 55014-1.
Spetnia nastepujace dyrektywy:
-LVD 2014/35/UE- niskonapigciowa w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego
-EMC 2014/30/UE - kompatybilno$¢ elektromagnetyczna
Wykonane badania produkcyjne NJ Nr serii
1. Wytrzymatos¢ elektrycznejizolacji:
- miedzy obwodem zasilania i obwodem pradu wyprostowanego: 3750V
- miedzy obwodem zasilania i obudowa: 3750V
2. Parametry wyjsciowe wg danych technicznych

USUWANIE ZUZYTEGO SPRZETU ELEKTRYCZNEGO | ELEKTRONICZNEGO.
Na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym, wyréb ten
podiega wymaganiom w zakresie jego usuwania po zakonczeniu uzytkowania. W przypadku zuzycia
wyrobu, nie powinien by¢ on wyrzucany na $mieci wraz z innymi odpadami, a oddany do specjalnego
punktu zajmujgcego sie przetwarzaniem elektrycznego i elektronicznego surowca. Przedstawia to
symbol przekre$lonego kontenera kofowego, umieszczony na wyrobie lub instrukcji obstugi.
Pozbywajgc sie zuzytego sprzetu zgodnie z zaleceniami, nie dopuszczasz do negatywnego oddziatywania na
Srodowisko naturalne oraz ludzi, jakie mogto by mie¢ w przypadku nieprawidfowego utylizowania tego odpadu.
Elementy wchodzgce w skiad wyrobu zostang powtérnie wykorzystane, w procesie odzysku, recyklingu, np.: ztom
stalowy, elementy z tworzyw sztucznych, opakowania. Recykling materiatdbw zmniejsza zuzycie naturainych
zasobow ziemi, a tym samym chroni nasze $rodowisko przyrodnicze. Zuzyty (niepotrzebny) wyréb odstawia sie do
wyspecjalizowanych firm zbierajgcych zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny.
W przypadku zakupu nowego wyrobu, zuzyty sprzet (tego samego rodzaju) mozna oddac nieodpftatnie do sklepu lub
bezposrednio do producenta celem dalszego odzysku i przetworzenia. Proces odzysku i przetworzenia (recyklingu)
Jjestwykonywany przez specjalistyczne firmy z ktérymi producent ma podpisane odpowiednie umowy.

KARTA GWARANCYJNA

Wedtug obowigzujgcych przepiséw prawa, Kupujgcemu przystuguje prawo do reklamacji na podstawie rekojmi.

Podmiotem odpowiedzialnym jest Sprzedawca, do ktérego nalezy skierowac pismo reklamacyjne. Okres trwania

rekojmi wynosi 2 lata od daty wydania/sprzedazy wyrobu.

1. Producent - E.S.I. "ELSIN" o$wiadcza, ze wyrdb jest wolny od wad i udziela gwarancji na okres 2 lat od daty
sprzedazy wyrobu.

2. Producent nie odpowiada za uszkodzenia mechaniczne elementéw zewnetrznych (rozbicia, urwanie
elementéw, itp.) z winy uzytkownika oraz za przepalenie topikowego bezpiecznika zwlocznego.
UWAGA! Niedopuszczalne jest uzytkowanie wyrobu z uszkodzonym przewodem zasilajgcym i uszkodzong
obudowg. Mocowanie wyrobu w potozeniu innym niz podane w instrukcji. Uzytkowanie wyrobu z
uszkodzonym przewodem zasilajgcym lub uszkodzong obudowg. Wszystkie dokonywane we wilasnym
zakresie przerdbki wyrobu jak tez uzytkowanie z uszkodzonymi elementami zasilania moze by¢
przyczyng pogorszenia warunkow bezpieczenstwa, co moze doprowadzi¢ do porazenia prgdem
elektrycznym, awarii akumulatora lub pozaru.

3. Samowolne wykonywanie napraw przez uzytkownika lub inne osoby nieuprawnione do $wiadczenia napraw
gwarancyjnych powoduje utrate uprawnien z tytutu gwarancji oraz rekojmi.

4. Karta gwarancyjna jest wazna, jezeli posiada wpisang date sprzedazy potwierdzong pieczatkg i podpisem
sprzedawcy bez skre$len i poprawek. Do karty gwarancyjnej nalezy dotgczy¢ kopie dokumentu zakupu z datg
sprzedazy wyrobu.

5. Naprawa zostanie wykonana w terminie 14 dni roboczych liczac od dnia przyjecia wyrobu do Serwisu.
Producent zastrzega sobie prawo do wydtuzenia czasu naprawy ze wzgledu na nieprzewidziane okolicznosci
uniemozliwiajace wykonanie naprawy lub zaistnienie sity wyzszej. W sytuacjach wymienionych powyzej
termin nie powinien przekracza¢ 30 dni roboczych.

ELEKTROTECHNICZNA SPOLDZIELNIA INWALIDOW “ELSIN”

PRODUKT

POLSKI

57-200 Zabkowice SI. « ul. B. Prusa 10
Telefon: 690 478 429 (Sprzedaz)

www.elsin.pl * e-mail: elsin@elsin.pl

DATA SPRZEDAZY PIECZATKA i PODPIS SPRZEDAWCY

Oswiadczam, ze zapoznatem sie i akceptuje warunki niniejszej gwarancji

7ESPOL PROSTOWNIKOWY
AUTOMATYCZNA & ADOWARKA
AKUMULATOROW 24V
= Z clielkiym elakiroliianm
=~ GEL (zslowych)
- ASM (ANosofoen Slass M)
- [EFB (Enhancad Floodad Baiiary)

BNW 24/16 WAP

C € @ IP30 PN-EN 60335-1, PN-EN 60335-2-29

Imie, nazwisko, adres i podpis klienta

Instrukcja obstugi |




Informacje ogdlne

Przeznaczenie:

Prostownik-tadowarka automatyczna jest przeznaczona do uzupetniajgcego tadowania baterii
akumulatoréw kwasowych: z ciektym elektrolitem, GEL (zelowych), AGM (Absorben Glass Mat), EFB
(Enhanced Flooded Battery) o napieciu znamionowym 24V, zamontowanych w pojazdach specjalnych
np. ambulansach sanitarnych, wozach strazackich, ruchomych warsztatach, przyczepach
kempingowych, itp.

Prostownik powinien by¢ zamocowany w pozycji pionowej, na $ciance (tablicy), wewnatrz pojazdu.
Przytgczenie do sieci zasilajgcej ~ 230V/50Hz powinno by¢ wykonane za pomocg odpowiedniego ztacza
zgodnie z krajowymi przepisami dotyczacymi instalacji elektryczne;j.

tadowarke nalezy podtgczy¢ do akumulatora poprzez obwdd zabezpieczajgcy (bezpiecznik topikowy
25A). Przewod wyjsciowy czerwony do “+” akumulatora, a przewdd czarny do “-” akumulatora.

Sposéb tadownia akumulatora jest automatyczny i nie wymaga nadzoru.

Wiasciwoscitadowarki:

1. Kontrolowane tadowanie akumulatora: zasadnicze i podtrzymujace.

2. Wyréwnywanie napie¢ na poszczegolnych ogniwach pradem podtrzymujgcym.

3. Konserwacja i zapobieganie zasiarczeniu akumulatora prgdem podtrzymujgcym.

4. Monitorowanie rezystancji wewnetrznej akumulatora.

Prostownik do zamocowania posiada odpowiednie wsporniki mocujace. Podczas tadowania prostownik
znacznie sie nagrzewa, dlatego powinien by¢ montowany w dobrze wentylowanych miejscach. W czasie
tadowania nie moze by¢ przystoniety lub zakryty zadnymi przedmiotami wyposazenia. Jezeli jest
nalezycie umocowany to jest odporny na normalne wstrzasy transportowe. tadowane w pojezdzie
akumulatory powinny posiada¢ odpowiednig wentylacje oraz znajdowac sie z dala od zrédet otwartego
ognia.

Prostowniki BNW-24/16 WAP wykonano zgodnie z normami bezpieczenstwa: PN-EN 60335-1 oraz PN-
EN60335-2-29, wdrugiej klasie ochronnosci elektrycznej - symbol [O] oraz w stopniu ochrony 1P 30.

Danetechniczne

BNW 24/16 WAP
3004-461-005

Typ zespotu prostownikowego:
Referencja wyrobu:

Moc pobierana z sieci dla napiecia zasilania ~230V/50Hz Max 600VA

Prad tadowania przy napieciu akumulatora: 22V - 20A
24V - 15A

Maksymalne napigcie wyjsciowe w stanie jatowym

(bez akumulatora) 36V

Wartos¢ pradu tadowania akumulatora w przedziale zatgczenia i V=252V - 12A

wytaczenia uktadu automatyki V,=29,0V -6A

Prad podtrzymujgcy tadowanie zatgcza sie po wytgczeniu

. Zakres 3A-> 0,1A- 3A
automatycznego tadowania.

70Ah-200Ah (kwasowe)

Pojemnos¢ tadowanych akumulatorow: .
100Ah-200Ah (zelowe)

Odpornos¢ na wibracje: Wibracja pionowa: amplituda - 0,35mm,
zakres czestotliwosci - 10Hz-55Hz.

Czas trwania - 30min.

Wymiary gabarytowe: 180x245x130mm

Masa: 6 kg

Eksploatacja i obstuga

1.Przytgczenie prostownika do sieci zasilajgcej oraz do akumulatoréw
powinien wykonywa¢ wykwalifikowany elektryk zgodnie z krajowymi 3
przepisami wykonania instalacji elektrycznych. Rozstaw wkretow mocujacych
Prawidtowe podtgczenie prostownika do akumulatora powoduje | "3 Pionowej sciance (tablicy)
zaswiecenie wyswietlacza. Na zakresie “V” wyswietla sie napiecie
przytczonego akumulatora.

UWAGA! tadowanie akumulatoréw kwasowych tradycyjnych oraz
bezobstugowych powinno odbywaé sie w dobrze wentylowanych
pomieszczeniach lub na wolnym powietrzu, z dala od zrédta ognia.

Biezgca obstuga akumulatorow powinna by¢ zgoda z zaleceniami
producenta akumulatora.

Prostownik nalezy umocowac do $cianki wewnatrz pojazdu, w pozycji
pionowej, za pomocag wkretow metrycznych lub blachowkretow.
Wkrety powinny byé co najmniej $r 5mm, zabezpieczone przed
rozkrecaniem sig od wstrzgséw.

Przytgczenie obwodu zasilania powinno by¢é wykonane do zlgcza
zewnetrznego pojazdu o stopniu ochrony co najmniej IP 44,
przewodami min. 0,75mm2 w izolacji podwdjnej przez bezpiecznik
sieciowy odpowiednio do mocy pobieranej z sieci.

Samochoéd specjalny powinien mie¢ zainstalowany uktad blokady uruchomienia silnika kiedy jest
przytgczony przewdd zasilania sieciowego.

2. tadowanie akumulatoréw rozpoczyna sie po zgaszeniu silnika i przytaczeniu do ztgcza pojazdu sieci
zasilajgcej ~230V/50Hz pod warunkiem ze napiecie na akumulatorze bedzie ponizej wartosci 25,2V.
Jesli bedzie powyzej 25,2V nastapi zatgczenie tadowania podtrzymujgcego a nastepnie po obnizeniu
napiecia na akumulatorze nastgpi zatgczenie trybu automatycznego tadowania. Mozna poming¢ tryb
tadowania wstepnego i naciskajgc przycisk “Servis” uruchomi¢ fadowanie automatyczne.

W przypadku bardzo gtebokiego roztadowania akumulatoréw poktadowych pojazdu specjalnego moga
wystgpi¢ trudnosci uruchomienia tadowania przez uktad automatyczny. Woéwczas nalezy rozpoczac
tadowanie przez nacisniecie przycisku “Servis”.

Miernik elektroniczny stuzy do pomiaru pradu fadowania oraz aktualnego napiecia na akumulatorze
podczas procesu tadowania. Wskazania napiecia wyjsciowego sa jednoczesnie wielkoscig napigecia na
akumulatorze ale tylko przy matych pradach tadowania (okoto 3A).

Przy wigkszych pradach fadowania, wskazania napiecia sa wieksze o warto$¢ 0,1Vdo okoto 0,8V.

3. Ladowanie akumulatoréw w cyklu automatycznym przebiega nastepujgco. Poczatkowy prad tadowania
przy roztadowanym akumulatorze bedzie maksymalny, a nastepnie z uptywem czasu bedzie malat, a
napiecie akumulatora odpowiednio rosng¢. Po osiggnieciu przez akumulator napiecia gérnego progu
29,0V x0,2V uktad elektroniczny roztgczy obwdd tadowania prad fadowania przestanie ptyngc, zielona
dioda LED- L ADOWANIE przestanie $wieci¢. Prostownik przejdzie w stan podtrzymania tadowania az
napiecie akumulatora zmniejszy sie do wartosci ponizej 25,2V. Wtedy ukfad elektroniczny spowoduje
ponowne zatgczenie obwodu tadowania akumulatora - zielona dioda LED - Lt ADOWANIE zacznie Swiecic.

Cykle tadowania i przerwy bedg sie powtarza¢ z wydtuzajgcym sie okresem oczekiwania. Jezeli po
wytgczeniu tadowania zielona dioda LED - t ADOWANIE nie wigczy sie po uptywie 1h - oznacza to, ze
akumulator jest w petni natadowany. Odtagczenie zasilania sieciowego w czasie tadowania, a nastepnie
ponowne jego zatgczenie powoduje ponowne zatgczenie fadowania.

4. Prad podtrzymania jest standardowo ustawiany na zakres 3A. Warto$¢ pradu podtrzymania mozna
zmniejszy¢ lub zwiekszy¢ (opcja na zamoéwienie). Warto$¢ pradu nalezy ustawi¢ tak aby rekompensowat
straty wlasne akumulatora oraz dostarczat prgd do podtgczonych urzadzen na state, w stanie czuwania
(Stanby).

UWAGA! Podczas tadowania prostownik znacznie sie nagrzewa, dlatego nalezy zapewni¢ odpowiednie
warunki pracy i swobodny doptyw powietrza.

5. Prostownik BNW automatyczny do zamocowania nalezy przechowywaé w pomieszczeniach o temp.:
0°C do +40°C i wilgotnosci wzglednej powietrza do 80% wolnego od wyziewoéw zracych lub wewnatrz
pojazdoéw na wolnym powietrzu. 08.10.2021 r
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