USUWANIE ZUZYTEGO SPRZETU ELEKTRYCZNEGO | ELEKTRONICZNEGO ELEKTROTECHNICZNA SPOLDZIELNIA INWALIDOW “ELSIN”

Na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym, wyréb ten
podlega wymaganiom w zakresie jego usuwania po zakonczeniu uzytkowania. W przypadku zuzycia wyrobu,
nie powinien byé on wyrzucany na $mieci wraz z innymi odpadami, a oddany do specjalnego punktu POLSKI
E zajmujgcegdo sie przetwarzaniem elektrycznego i elektronicznego surowca. Przedstawia to symbol
przekreslonego kontenera kotowego, umieszczony na wyrobie lub instrukcji obstugi. 57-200 Zabkowice SI. « ul. B. Prusa 10
Jezeli pozbywasz sie wyrobu zgodnie z zaleceniami, nie dopuszczasz do negatywnego Telefon: 690 478 429 (Sprzedaz)

oddziatywania na $rodowisko naturalne oraz ludzi, jakie mogto by mie¢ w przypadku nieprawidtowego
utylizowania tego odpadu. Elementy wchodzgce w sktad wyrobu zostang powtoérnie wykorzystane, w procesie
odzysku, recyklingu. Recykling materiatbw zmniejsza zuzycie naturalnych zasobéw ziemi, a tym samym
chroni nasze srodowisko przyrodnicze. Zuzyty (niepotrzebny) wyréb odstawia sie do wyspecjalizowanych firm
zbierajacych zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny. W przypadku zakupu nowego wyrobu, zuzyty sprzet
(tego samego rodzaju) mozna oddac¢ nieodptatnie do sklepu lub bezposrednio do producenta celem dalszego
odzysku i przetworzenia.

www.elsin.pl * e-mail: elsin@elsin.pl

KARTA GWARANCYJNA

1. Producent-E.S.I. "ELSIN" o$wiadcza, ze wyréb jest wolny od wad i udziela gwarancji na okres
2 latod daty sprzedazy wyrobu.

2. Producent nie odpowiada za uszkodzenia mechaniczne elementéw zewnetrznych (rozbicia, £
urwanie elementow, itp.) z winy uzytkownika oraz za przepalenie topikowego bezpiecznika ZESP@& PR@ST@WN H KQWY
zwiocznego. UWAGA! Niedopuszczalne jest uzytkowanie wyrobu z uszkodzonym przewodem

zasilajgcym i uszkodzong obudowg. Wszystkie dokonywane we wtasnym zakresie przerdbki &AD @WARKA AKU M U LAT@ R@W 24\/

wyrobu jak tez uzytkowanie z uszkodzonymi elementami zasilania moze by¢ przyczyng

pogorszenia warunkow bezpieczenstwa, co moze doprowadzi¢ do porazenia prgdem . o
elektrycznym, awarii akumulatora lub pozaru. =Z ©H@k4}ym @H@kﬁf@ﬂﬂt@m
3. Samowolne wykonywanie napraw przez uzytkownika lub inne osoby nieuprawnione do s
$wiadczenia napraw gwarancyjnych powoduje utrate uprawnien z tytutu gwarancji oraz - GEL <Z@H©WY@h>
rekojmi.
4. Kartagwarancyjna jest wazna, jezeli posiada wpisang date sprzedazy potwierdzong pieczatkg = A@M (Abg@rb@m @H@SS Ma@

i podpisem sprzedawcy bez skreslen i poprawek. Do karty gwarancyjnej nalezy dotgczy¢ kopie

dokumentu zakupu z datg sprzedazy wyrobu. = E F (E n h@m©@@ FH©©d @@ @tt@ W)

5. Naprawa zostanie wykonana w terminie 14 dni roboczych liczgc od dnia przyjecia wyrobu do
Serwisu. Producent zastrzega sobie prawo do wydtuzenia czasu naprawy ze wzgledu na P 2 o
nieprzewidziane okolicznosci uniemozliwiajgce wykonanie naprawy lub zaistnienie sity - LHDH@@ (HHﬁ@W@Dﬂ(@m@W@)
wyzszej. W sytuacjach wymienionych powyzej termin nie powinien przekracza¢ 30 dni
roboczych.

6. Napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych (serwis)dokonuje producent:

E.S.I. “ELSIN”; 57-200 Zgbkowice SI; ul. Bolestawa Prusa 10. B N w 2 4I2

DATA SPRZEDAZY PIECZATKA i PODPIS SPRZEDAWCY
C€ [@ IP20 PN-EN 60335-1, PN-EN 60335-2-29
Oswiadczam, ze zapoznatem sie i akceptuje warunki niniejszej gwarancji 3 3
Imig, nazwisko, adres i podpis klienta IHStrukcJa ObSlugl -




PRZEZNACZENIE IZASTOSOWANIE

tadowarka przeznaczona jest do tadowania prgdem 2A, akumulatoréw 24V o matej pojemnosci
zastosowanych w urzgdzeniach elektronicznych i elektrycznych oraz mobilnych takich jak np. rower
czy hulajnoga z napedem elektrycznym.

tadowarka BNW 24/2 jest przeznaczona do fadowania akumulatorow 24V bezobstugowych takich
jak: GEL (zelowe), AGM (Absorbent Glass Mat), EFB (Enhaned Flooded Battery) o pojemnosci
15Ah-30Ah, oraz zwyktych, kwasowych z cieklym elektrolitem o pojemnosci: 10Ah-30Ah.

tadowarka BNW 24/2 réwniez jest przeznaczona do tadowania akumulatoréw Li-ion, Li-lon
(Litowo-jonowe) 24V (siedem ogniw) tadowanych napieciem 29,4V o pojemnos$ci akumulatora:
3Ah-30Ah.

Cechy fadowarki:

= Sposob tadowania trzy-etapowy:

- Etap|:tadowanie statopradowe - staty stabilizowany prad 2Aw przedziale 19V-23V

- Etapll:tadowanie statonapieciowe - prad malejgcy w przedziale 23V-28,8V

- Etap lll: tadowanie koncowe, wyréwnujgce napiecia na ogniwach w przedziale 28,8V -29,4V
Tryb tadowania: tadowanie cykliczne akumulatoréw.

Zabezpieczenie przed zwarciem - bezpiecznik minival 3A.

Sygnalizacja prawidtowego zatgczenia do akumulatora. Dioda LED $wieci na zielono.
Sygnalizacjatadowania. Dioda LED $wiecina zielono.

Sygnalizacja natadowania w 90%. Dioda LED zmienia barwe $wiecenia na pomaranczowa.
Sygnalizacja petnego natadowania . Dioda LED $wieci na czerwono.

L A

EKLSPLOATACJA 10BSLUGA

1. Podtaczenie do akumulatora. Zacisk z koszulkg koloru czerwonego podtgczy¢ do bieguna “+”
akumulatora, a zacisk z czarng koszulkg podtgczyé do bieguna “-* akumulatora.
Prawidtowe podtgczenie sygnalizowane jest Swieceniem diody LED na zielono.

2. Zatgczy¢ tadowarke do sieci przez wtozenie wtyczki przewodu przytagczeniowego do gniazda
230V/50Hz. Kolor $wiecenia diody LED nie zmieni sie, Swieci na zielono.

3. Czas tadowania akumulatora zalezy od pojemnosci (Ah) oraz gtebokosci roztadowania
akumulatora (%). Czasfadowania nie jest warto$cig krytyczng dla akumulatora, poniewaz w drugim
etapie tadowania prad sukcesywnie maleje. Przykladowo czas tadowania akumulatora 7,5Ah
roztadowanego w 85% wynosi okolo 5 godzin.

5. Roztaczenie tadowarki wykona¢ w odwrotnej kolejnosci, tj. roztgczyé od sieci, a nastepnie od
akumulatora.

UWAGA! Podczas tadowania maksymalnym prgdem, tadowarka nagrzewa sie, dlatego nalezy jej
zapewni¢ odpowiednie warunki pracy i swobodny doplyw powietrza. W czasie tadowania
akumulatora moze by¢ wytwarzana niewielka ilos¢ gazow, ktérych mieszanina z powietrzem
o odpowiednim stezeniu jest wybuchowa. Dlatego tez tadowanie nalezy wykonywaé w dobrze
wentylowanych pomieszczeniach, z dala od Zrédet ognia. Ladowarka nie jest odporna na wode
i wilgo¢ (stopien ochronny IP20), dlatego nalezy chroni¢ jg przed opadami atmosferycznymi.
Chroni¢ od upadkéw oraz wstrzgséw transportowych.

1000-xxx / 09-11-2021 r.

DANE TECHNICZNE

Napigcie wyjsciowe
po zatgczeniu do sieci

29,4V +1%

Pomiar napiecia na jatowo
- bez obcigzenia

Stabilizowany prad fadowania
- etap | (19V-23V)

2A £10%

tadowanie statoprgdowe

Malejgcy prad tadowania
- etap Il (23V-28,8V)

od 2A do 0,6A+10%

tadowanie statonapieciowe

Prad wyréwnujgcy napiecia
na ogniwach akumulatora
- etap Il (28,8V-29,4V)

od 0,6A do 0,0A+10%

tadowanie wyréwnujace

Pojemnos¢ tadowanych

bezobstugowe: zelowe GEL,

akumulatorow AGM, EFB, itp. 15Ah-30An
zwyktych, kwasowych z ciektym 10Ah-30Ah
elektrolitem
Li-ion (litowo-jonowych) 3Ah-30Ah

Wymiary gabarytowe 157x141x79kg

Masa 1,1kg

SWIADECTWO JAKOSCI - DEKLARACJA ZGODNOSCI

Wykonano zgodnie z: PN-EN 60335-1; PN-EN 60335-2-29; PN-EN 55014-1.
Wykonano badania dla transformatora sieciowego 100%:

1. Badania izolacji napieciem probierczym 50Hz - 4s pomiedzy:
- obwodem zasilania a obudowg - 3050V.

- obwodem zasilania a obwodem wyj$ciowym - 3050V.

2. Badanie urzadzen zabezpieczajacych.

tadowarka spetnia wygania dyrektywy UE:

Ogodlnego bezpieczenstwa produktow: 2001/95/EC,
Niskonapieciowej: LVD 2014/35/UE,

Kompatybilnosci elektromagnetycznej:EMC 2014/30/UE.

Data produkcji - NKJ
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